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Правила проектирования систем газопотребления



УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Настоящий свод правил устанавливает правила 

проектирования систем газопотребления (внутренних сетей 

газопотребления) одноквартирных и блокированных 

жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в 

которых в качестве топлива используется природный газ по 

ГОСТ 5542 с давлением до 0,005 МПа включительно.



5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих 

конструкций необходимо использовать остекление 

оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м 

на 1 м объема помещения или использовать оконные 

конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. 

Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, 

сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым 

конструкциям не относятся.



Минимальный размер котельной, расположенной в 

загородном доме составляет 2 м в высоте потолков и 

13,5 м³ в кубатуре. Теплопроизводительность такой 

котельной должна быть не более 60 кВт.  

Следовательно возможно сделать 

унифицированную легкосбрасываемую конструкцию 

для всех котельных малоэтажных домов.                  



Появилось новое техническое решение 

легкосбрасываемых конструкций, учитывает ограничения 

по размеру котельных в малоэтажке, которое недавно 

получило «дату приоритета» в ФИПС. 

Эта конструкция будет унифицирована, едина для всех 

котельных, устанавливаться как обычное окно, 

соответствовать нормативным документам. 

Реализовываться данная конструкция будет ООО «ЦТО» 

ИНГРА.



КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПО ТИПУ ВСКРЫТИЯ 

СБРОСНОГО ПРОЕМА 

• поворотная ЛСК это устройство в котором легкосбрасываемой 

элемент закреплён с помощью ПЗУ и поворотных устройств, 

вскрывается посредством распашного или откидного открывания 

наружу вокруг оси поворотного устройства при воздействии на него 

избыточного давления дефлаграционного взрыва.

• смещаемая ЛСК это устройство в котором легкосбрасываемой элемент 

закреплён с помощью ПЗУ и вскрывается посредством перемещения 

наружу при воздействии на него избыточного давления 

дефлаграционного взрыва.



Легкосбрасываемые конструкции состоят из следующих 

основных частей:

-Легкосбрасываемый элемент, 

смещаемый или поворотный

-Предохранительные запорные устройства

и дополнительно

поворотные устройства и тросовые страховочные устройства  



• Легкосбрасываемый элемент может быть оконным блоком, дверным 

блоком, стеклопакетом, створкой оконной, сэндвич панелью, 

кассетой, зенитным фонарём, модулем или другим конструктивным 

элементом, применяющимся для ограждения зданий.

• Предохранительные запорные устройства (ПЗУ) с разрушаемым 

элементом крепления предназначены для восприятия 

эксплуатационных, отрицательных ветровых нагрузок и разрушения 

от воздействия на него силы от внутреннего дефлаграционного 

взрыва. Предохранительное запорное устройство для освобождения 

проёма от смещаемого элемента используют энергию аварийного 

взрыва и не требуют использования дополнительного источника 

энергии.



Конструктивное исполнение ПЗУ







Перспективной конструкцией 

особенно для жилья является 

легкосбрасываемый оконный 

блок со смещаемой или 

поворотной встроенной 

створкой в виде 

легкосбрасываемого 

элемента.







Наиболее перспективным техническим решением 

является легкосбрасываемый оконный блок со 

смещаемым стеклопакетом на ПЗУ. Который будет 

иметь все эксплуатационные характеристики 

обычного окна (открывание, отделка) и дешевле 

выпускаемых ЛСК, за счет унифицированного 

решения для котельных малоэтажных жилых домов.
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